
CHARTE CHROMATIQUE 
DES FAÇADES

À l’intérieur de ces guides vous pourrez reconnaître la typologie qui se rapproche 
le plus de votre bâti et ensuite suivre le mode d’emploi pas à pas, pour choisir les 
couleurs de votre façade, grâce aux palettes dédiées aux différents éléments de 
votre façade.

Lexique architectural 

Allège : élément maçonné situé entre 
le plancher et l’appui de baie.

Appareillage : manière de disposer 
les pierres ou les briques composant 
une maçonnerie.

Baie : ouverture réalisée dans un 
mur ou un toit.

Brique : élément mince ou épais, 
plein, perforé ou alvéolaire, en 
terre cuite ou terre crue (adobe), à 
maçonner au mortier pour mur ou 
parement de façade.

Chaux : liant obtenu à partir de 
la calcination du calcaire. Les 

emplois de la chaux concernent les 
enduits de parement, les couches 
de finition de parement (badigeon, 
eau-forte, patine) et les mortiers 
traditionnels pour les maçonneries 
de briques et de pierres, ou encore 
sur les pans de bois.
Chéneau : conduit collectant les 
eaux pluviales à la base de la toiture.
Cordon : bandeau étroit et peu 
saillant marquant le niveau des 
planchers sur une façade et évitant 
le ruissellement des eaux sur le 
parement ou l’appareillage.
Corniche : bordure, formée d’une 
ou plusieurs moulures en saillie, 
couronnant un mur ou une 
ouverture et qui protège de la pluie 
les parties sous-jacentes.

Devanture : en rez-de-chaussée, 
façade de local commercial 

servant à la mise en valeur d’un 
étalage. Au XIXe siècle, elle est 
généralement vitrée avec un 
coffrage à panneaux de bois. Son 
dessin et ses matériaux évoluent au 
fil des siècles. Lors d’une rénovation, 
il faut privilégier la bonne intégration 
de la devanture à l’architecture en 
s’inspirant des matériaux et des 
couleurs de l’époque, en préservant 
le dessin de l’architecture. La palette 

ponctuelle propose des couleurs 
dédiées à l’époque de construction 
et aux styles, il est important de s’y référer.

Encadrement : bordure saillante 
moulurée entourant une baie. 

À la fois décor et protection de la 
façade, elle évite le ruissellement 
des eaux au nu de la façade, tout 
comme le cordon ou la corniche.
Enduit traditionnel : à base de chaux, 
il se compose de trois couches dont 
chacune a un rôle précis : a) Une 
couche d’accrochage rugueuse. b) 
Un corps d’enduit. c) Une couche 
de finition qui donne son aspect 
esthétique à l’enduit : couleur, grain 
et application.

Ferronnerie : ensemble des 
ouvrages en fer forgé, grilles, 

ferrures, balustres métalliques, 
rampes d’escaliers. Par extension, 
ce terme peut concerner aussi les 
ouvrages de fonte apparus au milieu 
du XIXe siècle.
Fond de façade : partie courante de 
la maçonnerie, désigne ce qui est 
en arrière de la modénature, c’est-à-
dire le mur.
Front bâti : désigne un ensemble 
de façades sur une portion de rue, 
sur une place. Il compose l’espace 
urbain. Il peut être à l’alignement 
de la rue, régulier ou irrégulier 
dans l’esthétique, les gabarits et les 
hauteurs de façade.

Gabarit : taille des édifices. 
Exemple : une rue aux 

architectures de même gabarit : 
même largeur et même hauteur.
Garde-corps : protection pleine ou 
ajourée, contre la chute : balustrade, 
rambarde…

Imposte : partie fixe et vitrée d’une 
baie située au-dessus des ouvrants 

(porte ou fenêtre).

Lambrequin : ornement pendant et 
découpé, en bois ou en métal, qui 

borde une baie et dissimule son système 
d’occultation : volets roulants, stores.

Menuiseries : ouvrages se réfèrant 
aux portes, fenêtres, volets… 

réalisés le plus souvent en bois, 
parfois en métal. Couleurs dédiées 
dans la palette ponctuelle.
Modénature : proportion et 
disposition des moulures saillantes 
d’architecture caractérisant une 
façade. L’étude des modénatures 
permet de différencier les styles et 
souvent de dater la construction 
d’un bâtiment. Couleurs dédiées 
dans la palette générale.
Mortier : mélange fait de matières 
telles que la chaux éteinte ou le 
ciment ainsi que sable délayé 
dans l’eau. Il est utilisé pour lier les 
matériaux de construction, faire des 
revêtements, des enduits, fabriquer 
le béton.

Persienne : dispositif de fermeture 
de baie externe composé de 

parois mobiles en bois ou en métal, 
pleines ou persiennes, c’est-à-dire 
ajourées, à lames rases.

Soubassement : partie inférieure 
d’un édifice, située au-dessus 

du niveau du sol, reposant sur les 
fondations, et servant de base, de 
support aux parties supérieures.

Travée : espace qui sépare deux 
points d’appui ou deux éléments 

porteurs d’un ouvrage. Ensemble 
composé par deux colonnes et par 
l’entablement ou l’architrave qui les 
surmonte.
Typologie architecturale / urbaine : 
répertoire de formes typiques 
caractérisant l’architecture ou le 
paysage de la ville et pouvant ensuite 
faire l’objet d’une classification et de 
recommandations.

Vantail : panneau, en général 
mobile, de fenêtre ou de volet, 

de croisée, de porte ou de grille.


